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Bezpecnostni upozornéni

® Pro ochranu vaseho soukromi vyzaduji kamery
Foscam a systémy NVR spravné bezpecnostni
postupy. Méli byste pravidelné ménit heslo kamery
nebo systému NVR. Toto heslo musi obsahovat
kombinaci 8-10 ¢isel, pismen a symbolu.

©® Kameru nebo systém NVR byste méli pravidelné
aktualizovat. Zkontrolujte, zda ma kamera nebo

systém NVR nainstalovany nejnovéjsi firmware pro
konkrétni model. Tim zajistite lepsi funkci.
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B Instalace hardwaru

Pomoci dodavaného drzéku nainstalujte kameru na strop

nebo na sténu.

B Pripojeni hardwaru

1. Nainstalujte bezdratovou anténu a umistéte ji do
vzpfimené polohy.

2. Pripojte napéjeci adaptér ke kamere.

3. Zapnéte bezdratovy smérovac (router).

Nez zacnete, presvédcte se prosim na zda:

® Smartphone je umistén v blizkosti kamery.

® Pro pfipojeni kamery nepouzivejte ethernetovy
kabel, pokud chcete pouzit bezdratové pfipojeni. Hlas
v kamere oznami nasledujici zpravu: ,Systém je
pfipraven pro konfiguraci WiFi“.

® 7da je smartphone pfipojen k bezdratovému
smérovaci(WIFI router).

B Indikator stavu sité

Kontrolka stavu Wi-Fi Popis

Neaktivni Bez Wi-Fi pfipojeni

Konstanti blikani Pripojeni do sité

Blika,frekvence 0,2 sekundy Aktivace systému EZLink

(vychozi nastaveni)

Blikd,frekvence 0,4 sekundy WPS se pfipojuje

Pomalé blikani jednou za sekundu Wi-Fi pfipojeno

Upozornéni:

Kamera obsahuje video vystup 1080P. Zkontrolujte hladky
pribéh videa na smartphonu. Na zékladé doporuceni by
mél mit smartphone nasledujici konfiguraci:

® |OS: systémova verze 8.1 a vys3i.

@ Android: systémova verze 4.1 a vyssi; smartphone
obsahuje funkci Graphics Processing Unit (GPU).



2 Pridejte IP kameru

Za pomoci smartphonu muzete pfidat Foscam IP
kameru.
1. Stahnéte si prislusnou aplikaci
Pokud mate na svém telefonu aplikaci QR Code App,
naskenujte prislusny kod.
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Pozor:

Pokud nemate v telefonu aplikaci pro skenovani QR
kédu, mlzete jednoduse prejit na App Store nebo
Google Play Store a hledat termin "Foscam". Najdéte
aplikaci, kterd ma stejnou ikonu, jako je vyse uvedena
ikona, a nactéte ji do svého zafizeni. Musite nacist
aplikaci, kterou vytvofila nase spole¢nost ShenZhen
Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Pridejte IP kameru
Spustte aplikaci a zaregistrujte si i¢et Foscam. Po
pfihlaseni mizete poklepat na tlac¢itko "+" na aplikaci
a kameru pfidat podle pokynt priivodce nastavenim.

Pokud je pfipojeni Wi-Fi je Uspésné, prehraje kamera
pfislusny hlasovy pokyn.

Pozor:

Pouze s aplikaci "Foscam APP" mizete vyuzivat
jedinec¢né funkce EZLINK, online aktualizace, message
push a dalsi.

Jiné, neorigindlni aplikace tretich stran tyto funkce
nepodporuji.

3 Pristup k IP kamere

B Webovy portal P2P

Po Uspésném pripojeni kamery pomoci aplikace bude
tato kamera ptipojena pomoci sité Wi-Fi.

Ke své Foscam kamefe muzete ziskat pristup i prostied-
nictvim naseho webového portalu P2P:

https://www.myfoscam.com na svém pocitaci s
Windows za pouZiti Internet Exploreru.

Pokud mate IP kameru zaregistrovanou a pfidanou na
aplikaci Foscam, nemusite se registrovat znovu. Stadi se
pfihlasit a pfejit ke kamere pfimo pfes aplikaci nebo
vyhledavac.
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B Pristup k prohlizeci

Kromé pfistupu ke kamefe pres webovy portal P2P
mUzete prejit ke kamere piimo prostfednictvim lokalni
sité a dalkové pres port forwarding.

1. Stahnéte si prosim néstroj pro vyhledavani zafizeni
,Equipment Search Tool” na adrese
http://www.foscam.com.

e
Pozor:

Ujistéte se, Ze kamera a pocitac jsou ve stejné siti LAN.

2. Otevrete nastroj ,Equipment Search Tool".
Equipment Search T¢ =

IP Address
Http://192.168.1.105:88

Device ID Type
00626E55AB1E PC
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3. Poklepejte na seznam kamer a vas vychozi prohlize¢
se otevie na pfihlasovaci strance.

4. Pii prvnim pfihlaseni budete muset stdhnout a nainstalo
vat systém Add-on.

5. Po prihlaseni mizete ovladat kameru pres prohlizec.

4 CASTO KLADENE OTAZKY

Zapomenuté uzivatelské jméno / heslo

Obnova tovarniho nastaveni kamery:

1. Stisknéte a pridrzte na zapnuté kamefre tlacitko "Reset"
pfiblizné na 10 sekund a poté ho pustte.

2. Po pusténi tlacitka pockejte asi 30 sekund; V kamefre se
prehraje hlasova zprava o Uspésném resetu. Poté se
systém automaticky restartuje a obnovi se tovarni
nastaveni. Uzivatelské jméno a heslo se nastavi na
vychozi uzivatelské jméno (admin) a heslo (prazdné).

Pozor:

® Po obnové vychoziho tovarniho nastaveni musite
znovu nakonfigurovat pfipojeni Wi-Fi. Pfi opétné
konfiguraci pfipojeni Wi-Fi mUzete postupovat podle
pokynU privodce nastavenim z aplikace.

® Pokud se vase zafizeni nepfipoji k Wi-Fi za pomoci
pravodce nastavenim, mizete nastavit Wi-Fi ru¢né po
pfipojeni kamery do sité. Navod pro uzivatele najdete
na webové strance Foscam: http://www.foscam.com.

5 Technickd podpora

Pokud mate s kamerou Foscam IP néjaké problémy, obratte
se na prodejce Foscam, u néhoz jste své zafizeni zakoupili,
nebo miizete poslat e-mail na adresu sidla spolecnosti
Foscam, oddéleni technické podpory: tech@foscam.com.

Vase cenné pfipominky a ndvrhy na zdokonaleni produktt
Foscam jsou vitany!
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CE Certificate Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com



