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Sikkerhedsadvarsel

® Foscam kameraer og netveerks videooptagere kraever god

sikkerhedspraksis for at beskytte dine personlige oplysninger.

Du ber jeevnligt 2endre adgangskoden til dit kamera eller din
netveerks videooptager, som bestar af en kombination af 8-10
tal, bogstaver og symboler.

@ Du skal opdatere dit kamera eller din netveerks videooptager
regelmaessigt. Sorg for at dit kamera eller din netvaerks
videooptager har den seneste firmware installeret, der passer

til din specifikke model, for at opna en bedre oplevelse.
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B Installation af hardware

Installer dit kamera i loftet eller pa veeggen med det
medfglgende monteringsbeslag.

B Hardwareforbindelse

AN

1. Installer antennen, og anbring den lodret.
2. Teend for din tradlgse router.
3. Forbind stremadapteren til kameraet.

Inden du starter, skal du veere opmaerksom pa felgende:

® Sprg for, at din smartphone befinder sig i naerheden af
kameraet.

@ Hvis du vil bruge en tradlgs forbindelse, skal du undlade
at bruge et ethernetkabel til kameraforbindelsen. Og
kameraet vil afspille stemmemeddelelser "Klar til WiFi
konfiguration".

® Sgrg for, at smartphonen er forbundet med din tradlgse
router.

B Netvaerk lysstatus

Statuslampe for WiFi Beskrivelse

Slukket Ingen WiFi-forbindelse

Vedvarende blitz Kablet forbindelse

Blinker hvert 0,2 sekund EZLink traeder i kraft (standard)

Blinker hvert 0,4 sekund WPS tilkobles

Blinker langsomt én gang i sekundet | WiFi er tilkoblet

Bemeerk:

Kameraet har en 1080P video-output. Serg for at opna en
meget mere jeevn videooplevelse pa din smartphone. Den
anbefaler, at din smartphone har felgende konfiguration:

® |OS: systemversion 8.1 og senere.

@ Android: systemversion 4.1 og senere, og at smartphonen
har en grafikprocesser (GPU) funktion.



2 Tilfaj IP-kameraet

Du kan tilfgje Foscam IP-kameraet med en smartphone.

1. Download appen
Hvis du har en QR Code App pa din telefon, kan du
scanne koden nedenfor.
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Bemaerk:

Hvis du ikke har en QR-kodeapp pa din telefon, kan du
blot ga til App Store eller Google Play Store og sege
efter »Foscam«. Find appen med det samme ikon som
ovenfor, og download den pa din enhed. Kontrollér, at
du downloader appen fra ShenZhen Foscam Intelligent
Technology Co. LTD.

2. Tilfgj IP-kameraet
Ker appen og registrer en Foscam-konto. Efter logon
kan du trykke pa »+«-knappen pa appen og felge
installationsvejledningen for at tilfgje dit kamera.

Hvis Wi-Fi-forbindelse oprettes, vil kameraet afspille
stemmemeddelelser.

Bemaerk:

Kun med den officielle "Foscam" App, kan du opleve de
nye funktioner, herunder EZLINK, online opdatering,
og push beskeder osv. Tredjepart Apps udover
"Foscam" officielle App har ikke disse funktioner.

3 Fa adgang til IP-kameraet

B P2P-webportal

Efter dit kamera er blevet tilfgjet af app'en, har kameraet
veeret i en Wi-Fi-forbindelsestilstand.

Du kan ogsa fa adgang til dit Foscam-kamera via vores
P2P-webportal: https://www.myfoscam.com pa din
Windows-pc med Internet Explorer.

Hvis du allerede har registreret og tilfgjet IP-kameraet pd
Foscam App, behgver du ikke registrere det igen. Log i
stedet ind og fa adgang til kameraet direkte via appen
eller din browser.

B Fescam”

B Browseradgang

Som en alternativ made at fa adgang til kameraet via

P2P-webportalen, kan du fa adgang til kameraet direkte

via det lokale netvaerk og eksternt via omdirigering af

port.

1. Download "Segevaerktgj til udstyr" fra
http://www.foscam.com.
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Bemaerk:

Serg for, at kameraet og computeren begge er i samme
LAN.

2. Abn "Segevaerktgj til udstyr".

IP Address Device ID Type

00626E55ABLE IFC

Http://192. 168. 1. 105:88

3. Dobbeltklik pa kameralisten her, og din
standardbrowser vil abne op til login-siden.

4. Nar du logger ind forste gang, skal du downloade og
installere add-on'en.

5. Nar du er logget ind, kan du administrere kameraet via
browseren.

4 oftestillede sporgsmal

Har glemt brugernavn/adgangskode
Gendan kameraets fabriksindstillinger:

1. Tryk og hold »Genstart«-knappen pa kameraet nede i
cirka 10 sekunder, mens kameraet er teendt, og giv slip.

2, Venti cirka 30 sekunder efter at have sluppet knappen.
Kameraet afspiller ssemmemeddelelser, som meddeler
at nulstilling er udfert, og derefter udfgres en genstart
og gendannelse af fabriksindstillingerne automatisk.
Brugernavn og adgangskode vil blive sat til standard
brugernavn (admin) og adgangskode (tom).

Bemaerk:

® Efter gendannelse af fabriksindstillingerne, skal du
opsaette Wi-Fi-forbindelsen igen. Du kan folge
opsaetningsguiden i appen for at konfigurere din
Wi-Fi-forbindelse igen.

® Hvis din enhed ikke forbinder til Wi-Fi med opsaet
ningsguiden, sa kan du opsatte Wi-Fi manuelt efter at
forbinde kameraet med en kablet forbindelse. Se
brugervejledningen pa Foscam-hjemmesiden pa
http://www.foscam.com.

5 Teknisk support

Hvis du har problemer med dit Foscam IP-kamera, kan du
kontakte Foscam-forhandleren, hvor du kebte kameraet,
eller du kan sende en e-mail til Foscam-hovedsaedets
tekniske supportteam: tech@foscam.com.

Vi modtager gerne dine veerdifulde kommentarer og
forslag til at forbedringer af Foscams produkter !
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CE Certificate Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com



