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Ostrzezenie dotyczqce bezpieczerstwa

® Kamery Foscam i rejestratory NVR wymagaja stosowania
dobrych praktyk z zakresu bezpieczenstwa, aby chronic¢
prywatnosc uzytkownika. Nalezy regularnie zmieniac hasto
do kamery lub rejestratora NVR sktadajace sig z 8-10 cyfr,
liter, symboli lub dowolnej kombinacji powyzszych.

©® Nalezy regularnie aktualizowac¢ kamerg lub rejestrator NVR.
W celu zapewnienia najlepszego dziatania urzadzenia
nalezy upewnic sig, ze zainstalowane oprogramowanie
sprzetowe kamery lub rejestratora NVR jest aktualne i
kompatybilne z danym urzadzeniem.

1 Informacje podstawowe

B Instalacja sprzetu B Podiaczanie sprzetu

B |dentyfikacja elementéw zestawu Kamere nalezy zamontowac na suficie lub na $cianie za

pomoca wspornika montazowego dofaczonego do

urzadzenia.
OBIEKTYW
— LED podczerwien
1. Zainstaluj antene bezprzewodowa i ustaw ja pionowo.
Gniazdo karty SD — WPS/Reset 2. Wiacz ruter bezprzewodowy.
Mikrofon 3. Podtacz zasilacz do kamery.
Przed rozpoczeciem:
® Upewnij sig, ze smartfon znajduje sie w poblizu kamery.
® Nie podfaczaj kamery za pomocg przewodu Ethernet,
jesli chcesz korzystac z potaczenia bezprzewodowego.
— Glosnik Kamera ma funkcje instrukgcji glosowych, takich jak np.
,Ready for WiFi configuration” (Mozna rozpocza¢
Lampka sieci konﬁQUfaCJQ Wi-Fi).
Zasilanie——® — Antena
=] T ® Upewnij sie, ze smartfon jest podtaczony do rutera

Lampka zasilania bezprzewodowego.

B Wskaznik statusu sieci:

Kontrolka Wi-Fi Opis

Wytgczona Brak potaczenia Wi-Fi

Swieci na state Pofaczenie przewodowe

Miga co 0,2 sekundy Wiaczanie trybu EZLink (domysinie)

Miga co 0,4 sekundy Podtaczanie WPS

Wolno miga co sekunde Sie¢ W-Fi podfaczona

Uwaga:

Kamera nagrywa w jakosci 1080P. Aby osiggna¢ najbardziej
optymalne odtwarzanie na smartfonie, zalecamy nastepu-
jaca konfiguracje smartfona:

® |OS: wersja systemu 8.1 lub nowsza.

® Android: wersja systemu 4.1 lub nowsza oraz smartfon z
funkcja Procesora graficznego (GPU).



2 Dodaj kamere IP

Kamere Foscam IP mozna dodac za pomocg smartfonu.
1. Pobierz aplikacje
W przypadku zainstalowanej aplikacji QR Code nalezy
zeskanowac ponizszy kod.
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Uwaga:

W przypadku braku aplikacji do skanowania kodéw QR
w telefonie mozna przejs¢ do sklepu App Store lub
Google Play Store i wyszuka¢ termin ,Foscam”. Odszukaj
aplikacje majaca taka sama ikone jak przedstawiona
powyzej i pobierz jg na swoje urzadzenie. Sprawdz, czy
pobrana aplikacja zostata stworzona przez firme
ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Dodaj kamere IP
Uruchom aplikacje i zarejestruj konto Foscam. Po
zalogowaniu wybierz przycisk ,+" w aplikacji i
postepuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji,
aby dodac¢ kamere.

Jesli urzadzenie potaczy sie z siecig Wi-Fi, beda
odtwarzane instrukcje gtosowe.

Uwaga:

Tylko z aplikacjg Foscam mozesz doswiadczy¢ nowych
funkcjonalnosci takich jak EZLINK, zdalna aktualizacja,
przesytanie wiadomosci.

Aplikacje zewnetrzne nie obstuguja powyzszych
funkcjonalnosci.

3 Uzyskaj dostep do kamery IP

B Portal P2P sieci Web

Po dodaniu kamery za posrednictwem aplikacji zostanie
nawigzane potaczenie Wi-Fi.

Dostep do kamery Foscam mozna réwniez uzyskac za
pomoca naszego portalu P2P:
https://www.myfoscam.com, na komputerze PC z
systemem Windows i przegladarka Internet Explorer.

Jesli kamera IP zostata juz zarejestrowana i dodana do
aplikacji Foscam, nie ma potrzeby jej ponownego
rejestrowania. Zamiast tego nalezy sie zalogowac i
uzyskac dostep do kamery bezposrednio, za pomoca
aplikacji lub przegladarki.
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B Dostep do przegladarki

Alternatywnie, zamiast uzyskiwac dostep do kamery przy

pomocy portalu P2P, mozna uzyskac¢ do niej dostep

bezposrednio przez sie¢ lokalng i zdalnie, korzystajac z

ustugi przekierowania portow.

1. Pobierz narzedzie wyszukiwania sprzetu ,Equipment
Search Tool” ze strony internetowej:
http://www.foscam.com.

e
Uwaga:

Sprawdz, czy kamera i komputer naleza do tej samej
sieci LAN.

2. Uruchom narzedzie ,Equipment Search Tool".

Equipment Search To

IP Address Device ID Type

Http: //192.168.1.105:88 00626E55AB1E 1PC

3. Kliknij dwukrotnie liste kamer, co spowoduje
wyswietlenie w domysinej przegladarce okna
logowania.
4. W przypadku logowania sie po raz pierwszy niezbedne
bedzie pobranie i zainstalowanie specjalnego dodatku.
5. Po zalogowaniu sie mozesz zarzadza¢ kamerg przez
przegladarke.

4 Czesto zadawane pytania

Nie pamietam nazwy uzytkownika / hasta

Przywré¢ ustawienia fabryczne kamery:

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,Reset” kamery przez
okoto 10 sekund przy wigczonej kamerze, nastepnie
zwolnij przycisk.

2. Po zwolnieniu przycisku nalezy odczekac¢ 30 sekund.
Zostana odtworzone instrukcje gtosowe informujace o
udanym zresetowaniu kamery. Urzadzenie zostanie
uruchomione ponownie i zostang przywrécone
ustawienia fabryczne.

Nazwa uzytkownika i hasto zostana ustawione jako
domyslne: nazwa uzytkownika (admin) i hasto (puste).

Uwaga:

® Po przywrdceniu ustawien fabrycznych nalezy
ponownie skonfigurowac potaczenie bezprzewodowe.
W tym celu mozna postuzy¢ sie kreatorem instalacji
dostepnym w aplikacji i skonfigurowaé ponownie
tacznos¢ bezprzewodowa.

® W przypadku niepowodzenia operacji podfaczania
urzadzenia do sieci Wi-Fi przy uzyciu kreatora nalezy
skonfigurowac sie¢ Wi-Fi recznie, po podtaczeniu
kamery przewodowo. Zapoznaj sie z instrukcja obstugi
dostepna w witrynie internetowej firmy, pod adresem
http://www.foscam.com.

5 Pomoctechniczna

W przypadku probleméw z kamera IP Foscam nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub wysta¢ wiadomos¢
e-mail do gtéwnej siedziby pomocy technicznej firmy
Foscam: tech@foscam.com.

Czekamy na Panistwa uwagi i sugestie dotyczace ulepszania
produktéw firmy Foscam.
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CE Certificate Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com



